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Lista de Verificare pentru Ventilația Minimă în Pregătirea pentru Iarnă 

Ventilatoare:  

 RPM conform specificațiilor fabricii: Verificați RPM-ul actual în raport cu specificațiile 

fabricii. 

 Condiția curelei: Este cureaua situată deasupra marginii scripetelui? 

 Uzura scripetului: Scripetele sunt uzate (canal în formă de V sau U)? 

 Condiția rulmenților: Există mișcare sau zgomot în rulmenți? 

 Verificare cuplu direct: Există joc în elice sau zgomot de frecare în motor? 

 Verificare praf: Carcasa și obturatorul sunt relativ lipsite de praf? 

 Integritatea conului ventilatorului: Lipsește vreo parte a conului ventilatorului? 

 Găuri în capacul puțului: Există spații în jurul capacului puțului? 

 Test de presiune: Trece testul de presiune? (5 m³/h/m² suprafață podea ar trebui să fie egal 

cu 25+ Pa) 

Inleturi: 

 Verificare flux de aer: Urmează aerul peretele/tavanul sau se oprește? 

 Ajustarea fluxului de aer: Pot fi închise inleturi în alte zone pentru a crea un flux de aer 

mai bun unde este nevoie? 

 Mișcare: Se mișcă liber și se închid complet? (Verificați pentru praf/umezeală/rugină) 

 Întreținerea mașinii de prelată: A fost unsă mașina de prelată și scripetele se mișcă 

corect? 

 Condiția cablului și șnurului: Există uzură sau rupturi vizibile pe cablu sau șnururile 

inletului? 

Încălzitoare: 

 Verificare pornire: Pornesc toate încălzitoarele așa cum ar trebui? 

 Curățare: Au fost curățate încălzitoarele de praf? 

 Poziționarea sondei de temperatură: Funcționează sondele și sunt poziționate pentru a 

evita supraîncălzirea sau subîncălzirea? 

Radiator infraroșu pe gaz:  

 Condiția emițătorului: Sunt emițătorii liberi de funingine și praf? 

 Curățarea orificiilor: Au fost curățate recent orificiile? (Urmați sugestiile producătorului) 
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Pentru Încălzitoare industriale: 

 Curățarea prafului și a resturilor: Toate încălzitoarele sunt libere de praf sau resturi în 

interior? 

 Integritatea conexiunilor: Există conexiuni corodate sau fire rupte în interiorul cutiei? 

 Puterea flăcării: Au vreun încălzitor flăcări slabe? 

 Setarea valvei de accelerație: Este setată corect valva de accelerație pentru sezon? 

Pentru Încălzitoare tubulare: 

 Segmentele scutului: Este vreun segment al scutului deconectat? 

 Condiția tubului emițător: Există probleme vizibile cu tubul emițător sau puncte fierbinți 

deasupra încălzitorului? 

 Furtunul de admisie a aerului: Furtunul de admisie a aerului proaspăt este conectat? 

 Gura de evacuare: Gura de evacuare este conectată și nu prezintă scurgeri? 

Clădire: 

Prelate: 

 Găuri sau spații: Există găuri sau spații vizibile care trebuie reparate? 

 Verificare mișcare: Se mișcă liber prelatele? Verificați scripetele, șnururile și cablurile 

pentru probleme. 

 Întreținerea mașinii de prelată: Este unsă mașina de prelată? 

 Test de coborâre a prelatei: Testați coborârea prelate și opriți termostatul dacă este 

prezent. 

Clădire Generală: 

 Verificarea izolației: Izolația din pod s-a așezat sau s-a mutat? Verificați pentru pete de 

condens. 

 Verificarea găurilor: Există găuri în jurul ușilor, inleuri, sau îmbinările pereților care 

permit scurgerea aerului? 

 Condiția streașinilor: Streașinile sunt curate? 

 Uși de zăpadă: Ușile de zăpadă sunt închise? 
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